附件1

江苏省失能（失智）特困人员集中供养服务机构设置标准
	序号
	指标类别
	指标要求

	1
	（一）建筑标准
	入住对象用房抗震设防标准应为重点设防类。

	2
	
	建筑物耐火指标等级不应低于三级。

	3
	
	室内通道和床铺间距应满足轮椅和救护床进出及日常护理需要。

	4
	（二）设施设备
	应配置包括给排水、采暖、通风、供电、安保、通信、消防、网络设备和必要的交通工具等。

	5
	
	入住对象生活用房应集中供应生活热水或配置制备生活热水的设备。

	6
	
	入住对象生活用房应配置衣物储藏空间和洗涤、洗浴设施，并宜内设卫生间。

	7
	（三）院区场地
	院区应设置通透式围墙或围栏装置，形成相对独立空间，环境安静、安全、清洁。

	8
	
	场地应包括院区道路、室外活动场、衣物晾晒场、停车场等。

	9
	（四）用房功能
	应设置入住对象用房，包括但不限于生活用房、老人能力评估室、护理站、医疗保健用房、助浴间、公共活动用房，并配置相应的设施设备。

	10
	
	应设置管理服务用房，包括但不限于管理用房、餐饮等附属用房。

	11
	
	入住对象生活用房宜与医疗保健、康复、娱乐、社会工作服务等设施贯连。

	12
	
	入住对象居室和休息室不应设置在地下室、半地下室。

	13
	（五）适老化改造
	出入口、门厅应设置坡道。

	14
	
	平台、台阶、楼梯等设置应符合供养对象使用要求。

	15
	
	对居住区缘石坡道、轮椅坡道、公共出入口、扶手、走道、电梯等设施和部位应实施无障碍改造。

	16
	
	供养对象居住及活动区域地面做防滑处理。

	17
	（六）照护能力
	机构总床位数应满足县域范围内有集中入住意愿且生活不能自理的特困人员数，医护人员与实际入住供养对象配比达到1比4。

	18
	
	根据便于为失能（失智）入住对象提供服务和方便管理的原则设置照护单元。

	
	
	

	19
	（六）照护能力
	失能（失智）特困人员供养保障床位数占机构总床位比例达到70%以上。

	20
	
	照护型床位的配套设备包括生活照护设备、医疗设备、康复设备、应急呼叫设备和必要的辅具器械等。

	21
	（七）消防安全
	取得消防安全确认手续。

	22
	
	对不需要设置自动消防系统的建筑，应当加强物防、技防措施，在人员住宿和主要活动场所安装独立式感烟火灾探测报警器和简易喷淋装置，配备应急照明和灭火器材。做好消防设施设备的定期维护保养。

	23
	
	燃气设施使用正确，无私自拆、移、改动燃气装置的情况。设置可燃气体报警装置，定期维护和保养燃气设施设备。

	24
	
	对电器产品及其线路、管路进行维护保养和检测，及时整改火灾隐患。


备注：本表中的设立指标为全省共性要求，将作为机构建成后的审核确认参考标准。各地可依据《特困人员供养服务设施（敬老院）建设标准》（建标184-2017）、《老年养护院建设标准》（建标144-2010）、《养老机构服务质量基本规范》（GB/T 35796-2017）等标准规范，结合地方实际增加调整个性指标（不得少于或低于本表指标要求），更好引导基层形成地方特色。

